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ẌUSB2.0 差動信号波形測定 

 

No 測定器  型式 

1 オシロスコープ DSO9404(KEYSIGHT) 

2 Test Fixture E2645-66504 （KEYSIGHT) 

3 SMAケーブル(Mached Pair) N4871-61620（KEYSIGHT) 

5 テストパターン USB High Speed Electrical Test Tool Kit  

USBHSETT version 1.3.5.3 for EHCI 32-bit 

（USB-IF,Inc.) 
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 Ẍ機器接続図 

ừ測定の目的：差動信号ラインに挿入されたコモンモードチョークコイルの線間結合によるSYC Fieldの1bit目の信号電圧降下が規格（150ｍV以上）を満足していることを確認する。 

 Ẍ測定手順 

接続系統図(右図）の構成でDeviceよりテストパターンを送出し、オシロスコープにて

Sync Fieldの波形を取得して1bit目の電圧を確認する。 

ẇ手順  トリートメントされていないUSBケーブルのSYNC Fieldを計測する。 

       使用ケーブル：カスタムUSB2.0 Digital Audio Cable 

ẇ手順  STC-USB2.0R2D Mass Plusにケーブルを差し替えてSYNC Fieldを 

              測定する。 
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  Ẍ測定結果 

 ：USBケーブル [カスタムUSB2.0 Digital Audio Cable Length=1ｍ] 単体 

1bit目 

Result: Pass！ 

ǧ＝335.10ｍV 

ǧ規格値＝150ｍV以上 
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：トリートメントケーブル [STC-USB2.0R2D Mass Plus Sound Treatment Cable Length=0.810ｍ]           

Silent House  Audio Lab. 

1bit目 

Result: Pass！ 

ǧ＝224.45ｍV 

ǧ規格値＝150ｍV以上 


